
Saukopftunnel



Allgemeine Daten

● Länge 2.715m
● eine Verkehrsröhre
● ein Rettungsstollen
● 20.400 Fahrzeuge täglich



Tag des offenen Tunnels

● Keine Besichtigung der Technikzentralen
● Nur 400m (2 Querschläge) begehbar



Saukopftunnel: Westportal



Lageplan und Längsschnitt



Tunnelquerschnitt



Tunnelquerschnitt 2



Rettungsstollen

● Verläuft parallel zum Hauptstollen
● etwa alle 270m ein Querschlag zum 

Hauptstollen
● Bei jedem Querschlag ein Technikraum 

(vermutlich)
● Überdruck im Rettungsstollen





Eingang Rettungsstollen













Technikräume

● 4 Racks
● Siemens S7:

○ Sicherungs-
überwachung

○ Steuerung der
Schotten



Technikräume

● 4x Itecnet Spider 04
● 4x Bosch PRS-4B125

Verstärker (vermutlich)



Lüftungszentrale

● Lüftungszentrale Unterirdisch



Fernwartung

● Betriebszentralen normalerweise nicht 
besetzt

● Tunnelbetreiber wählt sich bei Alarm via 
UMTS-Modem ein

● VNC auf lokale Server in den 
Betriebszentralen

● Polizei hat Standleitung zum Tunnel



Betriebstechnik



Betriebstechnik

● Glasfaser-Ethernet im Rettungsstollen
● Kameras wohl direkt auf Ethernet 

aufgeschalten
● k.A. über Haupttunnel, vermutlich ähnlich
● Ansagen via Audio over Ethernet
● Keine Verbindung des Netzwerks zur 

Aussenwelt, außer über UMTS-Modem



Random Informationen

● Stromversorgung von extern nicht redundant
● Batteriebackup für Öffnungshilfe Schotten
● Lüftung läuft nicht über Batteriebackup, da 

>1000A
● Im Katastrophenfall sowie zeitgleicher 

Stromausfall => Problem
● Dieselaggregat für Notstromeinspeisung für 

Lüftung innerhalb von ca. 15 Minuten 
verfügbar








